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MISURATORE
ELETTROMAGNETICO
DN 600mm

FILTRO A Y
 DN 600mm

PRESSOSTATO SFIATO DN 200mm
SARACINESCA DN 200mm

VALVOLA A FARFALLA
DN 600mm

VALVOLA IDRAULICA DI
RIDUZIONE DELLA
PRESSIONE DN 600mm

PRESSOSTATO

VALVOLA A FARFALLA
DN 600mm

MANUFATTO IN C.A.
GETTATO IN OPERA CON FUNZIONE DI

BLOCCO DI ANCORAGGIO

MANUFATTO IN C.A.
GETTATO IN OPERA CON FUNZIONE DI

BLOCCO DI ANCORAGGIO

SELLA PER SOSTEGNO
APPARECCHIATURE IN

C.A. GETTATA IN OPERA

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI SCAVO
VAGLIATO SCEVRO DA MATERIALE COESIVO E

DEBITAMENTE COMPATTATO MECCANICAMENTE

RIEMPIMENTO CON
SPACCATO DI CAVA Sp.60cm

MANUFATTO IN C.A.
GETTATO IN OPERA CON FUNZIONE DI
BLOCCO DI ANCORAGGIO

PEZZO SPECIALE IN
ACCIAIO ZINCATO

MAGRONE IN CLS PER SOTTOFONDAZIONE E
REGOLARIZZAZIONE PIANO D'APPOGGIO

RIEMPIMENTO CON
SPACCATO DI CAVA Sp.60cm

LIMITE SCAVOLIM
ITE S

CAVO

REALIZZAZIONE DI N°8 MICROPALI
PERFORAZIONE Ø180mm
TUBOLARI IN ACCIAIO Ø139.7mm Sp.8mm L=6.00mt

PLATEA IN C.A. GETTATA
IN OPERA Sp.50cm

RIEMPIMENTO CON
SPACCATO DI CAVA Sp.60cm

C B

BC

D D

E

SEZIONE B-B
Scala 1:50

SEZIONE C-C
Scala 1:100

SEZIONE D-D
Scala 1:50

SEZIONE E-E
Scala 1:50
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MANUFATTO IN C.A.
GETTATO IN OPERA CON FUNZIONE DI

BLOCCO DI ANCORAGGIO

MAGRONE IN CLS PER SOTTOFONDAZIONE E
REGOLARIZZAZIONE PIANO D'APPOGGIO

RIEMPIMENTO CON
SPACCATO DI CAVA Sp.60cm

MANUFATTO IN C.A.
GETTATO IN OPERA CON FUNZIONE DI
BLOCCO DI ANCORAGGIO

RIEMPIMENTO CON
SPACCATO DI CAVA Sp.60cm

MAGRONE IN CLS PER
SOTTOFONDAZIONE E
REGOLARIZZAZIONE PIANO
D'APPOGGIO Sp.10cm
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IN OPERA Sp.50cm
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GIUNTO DI SMONTAGGIO
DN 600mm

RIEMPIMENTO CON
SPACCATO DI CAVA Sp.60cm
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SPACCATO DI CAVA Sp.60cm
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1,
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3,
50

0,
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VALVOLA A FARFALLA
DN 600mm

TUBAZIONE IN ACCIAIO
DN 600mm.

SELLA PER SOSTEGNO
APPARECCHIATURE IN
C.A. GETTATA IN OPERA

REALIZZAZIONE DI N°8 MICROPALI
PERFORAZIONE Ø180mm
TUBOLARI IN ACCIAIO Ø139.7mm Sp.8mm L=6.00mt
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RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI
SCAVO VAGLIATO SCEVRO DA

MATERIALE COESIVO E DEBITAMENTE
COMPATTATO MECCANICAMENTE

MAGRONE IN CLS PER
SOTTOFONDAZIONE E
REGOLARIZZAZIONE PIANO
D'APPOGGIO Sp.10cm

RIEMPIMENTO CON
SPACCATO DI CAVA Sp.60cm
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PROSPETTO FRONTALE
Scala 1:100

PROSPETTO LATERALE
Scala 1:100

PROSPETTO LATERALE
Scala 1:100

PIANTA DI DETTAGLIO
Scala 1:50
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REALIZZAZIONE DI N°8 MICROPALI
PERFORAZIONE Ø180mm

TUBOLARI IN ACCIAIO Ø139,7mm Sp.8mm L=6.00mt
SCHEMA DI POSA

14,00
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14,40

VALVOLA IDRAULICA DI
RIDUZIONE DELLA
PRESSIONE DN 600mm

MISURATORE
ELETTROMAGNETICO
DN 600mm

FILTRO A Y
 DN 600mm

PRESSOSTATOPRESSOSTATO

GIUNTO DI SMONTAGGIO
DN 600mm

VALVOLA A FARFALLA
DN 600mm

SFIATO DN 200mm
SARACINESCA DN 200mm

VALVOLA A FARFALLA
DN 600mm

1,50 1,45 0,60 1,90 1,60
DN 600 mm.
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CAVO

CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO
VERNICIATO APERTURA MANUALE DIM.
2.00X2.30

114.20

RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA H=2.00m
MAGLIA 30x30mm COPLETA DI PALETTI IN PROFILATI IN
FERRO PLASTIFICATI

RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA H=2.00m
MAGLIA 30x30mm COPLETA DI PALETTI IN PROFILATI IN

FERRO PLASTIFICATI

RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA H=2.00m
MAGLIA 30x30mm COPLETA DI PALETTI IN PROFILATI IN

FERRO PLASTIFICATI
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PROSPETTO POSTERIORE
Scala 1:100
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P
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LIMITE SCAVO
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30

114.00

RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA H=2.00m
MAGLIA 30x30mm COPLETA DI PALETTI IN PROFILATI IN
FERRO PLASTIFICATI

TUBAZIONE IN ACCIAIO
DN 600mm.

TUBAZIONE IN ACCIAIO
DN 600mm.

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI
SCAVO VAGLIATO SCEVRO DA

MATERIALE COESIVO E DEBITAMENTE
COMPATTATO MECCANICAMENTE

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI SCAVO
VAGLIATO SCEVRO DA MATERIALE COESIVO E

DEBITAMENTE COMPATTATO MECCANICAMENTE

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI SCAVO
VAGLIATO SCEVRO DA MATERIALE COESIVO E
DEBITAMENTE COMPATTATO MECCANICAMENTE

25,00°

4,50

1,65

CONVERGENTE IN
ACCIAIO DN 1500-600

TUBAZIONE ESISTENTE
IN C.A.P. DN1500

COLLARE DI GIUNZIONE
DN1500

PEZZO SPECIALE IN
ACCIAIO

1,
50

LIMITE SCAVO

POZZETTO IN CA
GETTATO IN OPERA

2,00 0,400,40
2,80

POZZETTO IN CA
GETTATO IN OPERA

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI SCAVO
VAGLIATO SCEVRO DA MATERIALE COESIVO E

DEBITAMENTE COMPATTATO MECCANICAMENTE
MAGRONE IN CLS PER
SOTTOFONDAZIONE E

REGOLARIZZAZIONE PIANO
D'APPOGGIO Sp.10cm

COLLARE DI GIUNZIONE
DN1500
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RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI SCAVO
VAGLIATO SCEVRO DA MATERIALE COESIVO E
DEBITAMENTE COMPATTATO MECCANICAMENTE

MAGRONE IN CLS PER
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REGOLARIZZAZIONE PIANO
D'APPOGGIO Sp.10cm

COLLARE DI GIUNZIONE
DN1500
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2,00 0,400,40
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TUBAZIONE ESISTENTE
IN C.A.P. DN1500

TUBAZIONE ESISTENTE
IN C.A.P. DN1500

E

CONVERGENTE IN
ACCIAIO DN 1500-600

PEZZO SPECIALE IN
ACCIAIO

2,504,50 1,652,50

RACCORDO  A PAREGGIARE I
DIMETRI ESTERNI DELLE

CONDOTTE

RACCORDO  A PAREGGIARE I
DIMETRI ESTERNI DELLE
CONDOTTE

4,50

CONVERGENTE IN
ACCIAIO DN 1500-600

0,40

MANUFATTO IN C.A.
GETTATO IN OPERA CON FUNZIONE DI

BLOCCO DI ANCORAGGIO

MANUFATTO IN C.A.
GETTATO IN OPERA CON FUNZIONE DI
BLOCCO DI ANCORAGGIO

TUBAZIONE IN ACCIAIO
DN 600mm.

CONVERGENTE IN
ACCIAIO DN 1500-600

REALIZZAZIONE DI UNA FILA DI MICROPALI
IN POSIZIONE  SEQUENZIALE :
LUNGHEZZA  6.00m
PERFORAZIONE Ø180mm
TUBOLARI IN ACCIAIO Ø 139.7mm Sp.8mm
INTERASSE PALI COME DA SCHEMA DI POSA

PRESCRIZIONI ACCIAIO TUBOLARI PER MICROPALI:
CLASSE DI RESISTENZA S 355 JR (FE510), UNI EN 10210 / UNI EN
10219 CERTIFICATA.
TENSIONE DI ROTTURA: 510 N/mmq.
TENSIONE DI SNERVAMENTO: 355 N/mmq.
DIAMETRO ESTERNO: 139,7 mm.
SPESSORE: 8,0 mm.
DOVRANNO ESSERE FORNITE ALLA D.L. COPIA DELL'ATTESTATO
DI MARCATURA CE E LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI
PRODUZIONE DEI TUBOLARI FORNITI, OLTRE A COPIA DELLE
PROVE INTERNE ESEGUITE A CURA DELLO STABILIMENTO DI
PRODUZIONE.

NB: La miscela cementizia di iniezione dovrà avere resistenza minima
compressione pari a 30 N/mmq.

PARTICOLARE MICROPALO
 Scala 1:10

TUBO IN ACCIAIO Ø 139,7mm Sp.8mm
PERFORAZIONE Ø180mm

PLANIMETRIA GENERALE SU BASE AEROFOTOGRAFICA
Scala 1:1000

PIANTA SU BASE AEROFOTOGRAFICA
Scala 1:200

COLLARE DI GIUNZIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
A TENUTA IDRAULICA TRA LA TUBAZIONE

ESITENTE IN CLS DN 1100mm E LA TUBAZIONE IN
PROGETTO IN ACCIAIO DN 1000mm

SOLETTA PREFABBRICATA
CARRABILE IN C.A.V. AVENTE
RcK NON INFERIORE A 37MPa
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1,
50

POZZETTO IN CA
GETTATO IN OPERA

RACCORDO  A PAREGGIARE I
DIMETRI ESTERNI DELLE
CONDOTTE

COLLARE DI GIUNZIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
A TENUTA IDRAULICA TRA LA TUBAZIONE
ESITENTE IN CLS DN 1100mm E LA TUBAZIONE IN
PROGETTO IN ACCIAIO DN 1000mm

SOLETTA PREFABBRICATA
CARRABILE IN C.A.V. AVENTE
RcK NON INFERIORE A 37MPa
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CARRABILE IN C.A.V. AVENTE
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IN C.A.P. DN1500
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G

E CONTROLLO DELLE PORTATE E DELLE PRESSIONI

TORRINO PIEZOMETRICO " DIGA OGLIASTRO"
CON  EDIFICIO IN PROGETTO DI REGOLAZIONE 

PLANIMETRIA GENERALE SU BASE C.T.R.
Scala 1:25.000

UBICAZIONE INTERVENTO
CONSORZIO CATANIA

SELLA PER SOSTEGNO
APPARECCHIATURE IN

C.A. GETTATA IN OPERA

REALIZZAZIONE DI N°8 MICROPALI
PERFORAZIONE Ø180mm
TUBOLARI IN ACCIAIO Ø139.7mm Sp.8mm L=6.00mt
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REALIZZAZIONE DI N°8 MICROPALI
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RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA H=2.00m
MAGLIA 30x30mm COPLETA DI PALETTI IN PROFILATI IN
FERRO PLASTIFICATI

CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO
VERNICIATO APERTURA MANUALE DIM.
2.00X2.30
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SISTEMAZIONE DELL'AREA
MEDIANTE GHIAIA SP.10CM

SISTEMAZIONE DELL'AREA
MEDIANTE GHIAIA SP.10CM

SISTEMAZIONE DELL'AREA
MEDIANTE GHIAIA SP.10CM

SISTEMAZIONE DELL'AREA
MEDIANTE GHIAIA SP.10CM

NUOVO EDIFICIO DI REGOLAZIONE PORTATA
E CONTROLLO PRESSIONE CONSEGNA

CONSORZIO DI BONIFICA LAGO DI LENTINI 2000l/s

E CONTROLLO DELLE PORTATE E DELLE PRESSIONI

VASCA CALTAGIRONE
CON  EDIFICIO IN PROGETTO DI REGOLAZIONE 

SISTEMAZIONE DELL'AREA
(CIRCA 100MQ) MEDIANTE
GHIAIA SP.10CM

PROGETTO ESECUTIVO

S T E C I

PROGEA

Consorzio
di Bonifica 7

Caltagirone
Mandatario senza rappresentanza del 1929

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

10.4

Ristrutturazione della rete irrigua dipendente  dal complesso 
Dittaino-Ogliastro per I'eliminazione delle perdite ed il  recupero

della risorsa idrica. Territorio CastelIuccio-Favarotta  
CUP: I93D20003570001
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