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Sensore di massimo livello piezometro, tipo ON—OFF(a due soglie differenziate)

Misura

Misura

Misura

di livello piezometro, tipo continuo nel segnale

di livello vasca di accumulo, tipo continuo nel segnale

di livello vasca di aspirazione, tipo continuo nel segnale

Sensore di minimo livello vasca di aspirazione, tipo ON—OFF (a due soglie differenziate)

Sensore di massimo livello cassa d'aria. tipo ON—OFF

Misura
Misura
Misura
Misura

Misura

di portata su condotta a gravitd dal piezometro (@=1200), tipo continuo nel segnale
di portata su condotta premente  (@=1000, Q=1350 |/s), tipo continuo nel segnale
di portata su canale aperto, tipo continuo nel segnale
di portata su canale aperto, tipo continuo nel segnale

di pressione su condotta premente (@#=1000, Q=1350 I/s), tipo continuo nel segnale
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CABINA ELETTRICA e - e
—1Vv3
— Attuatore paratoia "n” (esistente)
— Quadro elettrico
— Quadro elettrico con contatto NA per azione su interruttore in Q"n” con bobina a lancio di corrente NOTE: Per la zona pompe : cavi distribuiti in cavidotti e canali metallici esistenti o di nuova realizzazione;
— Cassa d’aria (esistente) Per il piezometro a quota +50m circa : cavi distribuiti in tubazione interrata;
— Misuratore perdita di carico vasca accumulo (esistente) Cavi di segnalazione in tubazione : tipo FG70H2R (0,6/1kV) — cavo multipolare con anime di rame, con schermo a nastro di rame;

PdC—VAs| — Misuratore perdita di carico vasca aspirazione (esistente)

— Contenitore metallico con batterie tampone, apparati e apparecchiature di interfaccia

Metall.

Rx

O O

— Antenna trasmittente a microonde

— Antenna ricevente a microonde

Cavi di energia in tubazione : tipo FG70R (0,6/1kV) — cavo multipolare con anime di rame;

Pannello fotovoltaico da 250W/p e Imax>=8,28A.

Platea di cemento armato
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Condotta a gravita (@=1200) [V2]
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LAVORI A QUOTA +50m E A DISTANZA 900m DALLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO

CONSORZIO BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. n. 149 del 23/05/1997)
via Centuripe n. 1/A — 95128 Catania
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— Segnalazione comandi interni
— Segnalazione comandi esterni
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