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ILLUMINAZIONE ED UTILIZZATORI
ARREDO CABINA UTENTE CABINA
= — Quadro elettrico
B — Quadro elettrico a corredo del compressore
S Treccia di rame nudo di sezione 50 mmgq S 2x36W
— (esistente) — S m — Plafoniera stagna (IP>=55), con tubi fluorescenti, installata a soffitto
. 2x36W
. P m — Plafoniera stagna (IP>=55), con tubi fluorescenti, installata a parete (h=2,65m)
Treccia di rame nudo di sezione 50 mmgq Treccia di rame nudo di sezione 50 mmgq
(esistente) (esistente) S 2x36W
Inverter m — Plafoniera stagna (IP>=55), con tubi fluorescenti e inverter per emergenza, installata a soffitto QOZ@O%N%O ﬁozgzq%a> @ O>%>Z%>
Ac JUR N N 9 — Torrino d’estrazione aria (380V, 6000 mc/h) (D.P.R.S. n. 149 del 23/05/1997)
. ) via Centuripe n. 1/A — 95128 Catania
E — Interruttore crepuscolare, tipo stagno (IP>=55)
o o ] — Interruttore unipolare in calotta stagna (IP>=55) Lavori di costruzione del nuovo :\b@wmﬂﬁo TAVOLA
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m Bandella di accio zincato spessore 5 mm sezione 90 mmq m 7] — Termostato ambiente comando torrini di estrazione aria servizio della rete 1Irrigua Gerbini III ubicata \LEF
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b —_ o m b —_ ,M.N — Presa di corrente industriale, 3poli+terra, 380V/16A, tipo interbloccata e stagna (IP>=55) in c.da ﬁwwo S. Antonio di Ramacca AO_H_V
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3B I’ CABINA ELETTRICA o Ek: ,Mk — Presa di corrente industriale, 1polo+neutro+terra, 220V/16A, tipo interbloccata e stagna (IP>=55) wuﬁ.ommﬁﬁo mmmﬁcﬁ”—ﬁdNo Febbraio 2006
Q /n.v\ ¥/ .m [ /e\ o, 1
E 3 E ¥ — Presa di corrente, 220V/10A—16A, in calotta stagna (IP>=55) (art.93 D.Lgs163/2006-titolo IV art.33/39 D.P.R.207/2010 | (., . .50
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m = — Botola con picchetto di terra (esistente) — Impianto di terra cabina
JEN © — Illuminazione e utilizzatori fissi cabina
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Treccia di rame nudo di sezione 50 mmgq \H/ Treccia di rame nudo di sezione 50 mmgq \—/ M NOTE: — Dove non indicato la linea deve essere formata da fase, neutro e protezione di sezione 1,5 mmag; IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA IL DIRIGENTE TECNICO
(esistente) (esistente) . . . . . (Dott.Ing Francesco Fanciulld (Dott.Ing. Domenico Giuffrida) (Dott.Ing. Massimo Paterna)
— Linea per singolo punto luce formata da fase, neutro e protezione di sezione 1,5 mmagq;
— Linea per singolo punto presa di corrente formata da fase, neutro e protezione di sezione 2,5 mmaq;
— Impianto realizzato in tubi e scatole a vista tipo stagno (IP>=55);
S Treccia di rame nudo di sezione 50 mmgq —1 Treccia di rame nudo di sezione 50 mmq _
— (esistente) — (esistente) — — Cavi per distribuzione interna: — tipo NO7V—K se in tubazione a vista;
— tipo FROR, se a vista;
IMPIANTL DI TERRA CARBINA — Cavi per distribuzione esterna: — tipo FG7(0)R con posa in tubazione interrata;
(esistente) — Ogni linea distribuita deve avere il conduttore di protezione di sezione pari al conduttore di fase;
= " P, . . . . T . . STUDIO DI INGEGNERIA Dott. Ing. Domenico Giuffrida — via G.A. Borgese n° 18 — 95122 Catania
E' possibile utilizzare c:. unico oo:a.cﬁoﬁm ﬂ_ protezione per le __dmm distribuita in parallelo, ma la sua sezione Tel. 095-7140105 — Cell. 338-9917699 — E_mail : domenicogiuffrid@tiscali.it
deve essere almeno pari alla maggiore sezione del conduttore di fase.




