SCOMPARTO CON INTERRUTTORE SF6
DI PROTEZIONE E SEZIONAMENTO

SCOMPARTO CONTENITORE
TRASFORMATORE DA 630 kVA
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CAVI DIRETTAMENTE INTERRATI

TERRENO VEGETALE

TEGOLO IN CLS

CAVO ELETTRICO

LETTO DI SABBIA
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SCOMPARTO CONTENITORE
TRASFORMATORE DA 100 kVA
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CAVIDOTTO INTERRATO

STRATO DI USURA
_ | ~~ STRATO DI COLLEGAMENTO

STRATO DI BASE

FONDAZIONE STRADALE

CAVIDOTTO IN PVC TIPO PESANTE

LETTO DI SABBIA LAVATA

TERRENO VEGETALE
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ATTRAVERSAMENTI PORTE

FILO PAVIMENTO

AN

BANDELLA PERIMETRALE CABINA

BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO SPESSORE 3 mm
SEZIONE 90 mmgq

250

oon%&o BONIFICA 9 CATANIA

D.P.R.S. n. 149 del 23/05/1997)
via Centuripe n. 1/A — 95128 Catania

CABINA

COLLETTORE DI TERRA DI
PIATTO 50x5(mm) IN RAME
mQ 0000 Om
250 mm

BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO SPESSORE 3 mm
SEZIONE 90 mmg

Lavori di costruzione del nuovo impianto TAVOLA
elettrico della centrale di sollevamento a
servizio della rete irrigua Gerbini III ubicata 7
in c.da Lago S. Antonio di Ramacca (CT)
DATA

Progetto Esecutivo Febbraio 2006

(art.93 D.Lgs163/2006-titolo IV art.33/39 D.P.R.207/2010

e L. Regione Siciliana n°12 del 12/07/2011) SCALA

SCHEMA

— Particolari costruttivi impianti

IL PROGETTISTA
(Dott.Ing. Domenico Giuffrida)

IL DIRIGENTE TECNICO
(Dott.Ing. Massimo Paterna)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Ing. Francesco Fanciulli)

STUDIO DI INGEGNERIA Dott. Ing. Domenico Giuffrida — via G.A. Borgese n° 18 — 95122 Catania
Tel. 095-7140105 — Cell. 338—9917699 — E_mail : domenicogiuffrid@tiscali.it




