cunicolo di 80 cm x 40 cm (LxH)

cunicolo di 60 cm x 40 cm (LxH)

n. 3 tubi da @=200 (esistenti)

Caobina di utente

Scomparto
ENEL

cunicolo di 40 cm x 40 cm (LxH)
I

cunicolo di 80 cm x 40 cm (LxH)

CAVIDOTTI CABINA
Scala 1:30

BACINO DI ACCUMULO

Canale metallico 100xB0 (esistente)

Canale metallico 600x80 (esistente)

/

I

%

/ Cavidotti n.8 da @=200
(esistenti)

GRUPPO POMPE

Canale metallico 200x80 (esistente)

(fino al magazzino, circa 135 m)

Cavidotto (tubo @=90)

£ Cavidotto (tubo @=100) . Cavidotto (tubo @=200)
Cavidotto (tubo #=100) (esistente) (esistente) Cavidotti n.8 da #=200 (esistente)
r (esistenti)
S
0|~ CABINA ELETTRICA
=3
gl
S| .@
|8
Lw ~—
3
3
— TERRENO AGRICOLO
Punto di misura e -
portata premente
(g=1000) | LE
(Q=1350 1/s)

Cavidotto (tubo @=110)

Cavidotto (tubo @=110)

(pozzetti rompitratta ogni 25 m)

110)

Cavidotto (tubo @

CAVIDOTTI ESTERNI
Scala 1:100

CANALE

L BE G ENDA

E — Pozzetto di distribuzione con botola in ferro (esistente)

— Pozzetto di distribuzione, in PVC, di 36x26x32 cm, tipo carrabile
(di nuova realizzazione)

NOTE: - Realizzare, con lamiera in ferro, in funzione dell’arredo, la copertura dei

cunicoli della cabina

— Ripristinare la copertura del canale metallico esterno, con lamiera di accigio zincato

— Cavidotto con tubo @=110 in PVC flessibile a doppia parete (per distribuzione)
— Cavidotto con tubo @=90 in PVC flessibile a doppia parete (per magazzino)

ooZM%NMS BONIFICA 9 CATANIA

D.P.R.S. n. 149 del 23/05/1997)
via Centuripe n. 1/A — 95128 Catania

Lavori di costruzione del nuovo impianto TAVOLA
elettrico della centrale di sollevamento a D
servizio della rete irrigua Gerbini III ubicata . V
in c.da Lago S. Antonio di Ramacca (CT)
. DATA
Progetto Esecutivo Febbraio 2006
(art.93 D.Lgs163/2006-titolo IV art.33/39 D.P.R.207/2010 1:50
e L. Regione Siciliana n°12 del 12/07/2011) SCALA 1:100
SCHEMA

— Cunicoli e cavidotti interni

— (Cavidotti esterni
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